采购需求书
1、 项目名称
南方医科大学中西医结合医院医疗质量管理科手动密集架采购项目

2、 参选人资格
1、参选人必须具备国内独立法人资格，持有合法的企业法人营业执照；
2、通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询的主体信用记录，参选人未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询截图）
3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）
4、  其他请补充   


3、 项目需求（以下内容仅为参考，具体事宜可以与招标办人员沟通）

（一）项目内容：
	采购标的
	数量（单位）
	预算(元)

	南方医科大学中西医结合医院医疗质量管理科手动密集架采购项目
	一套
	










（二）项目背景：医疗质量管理科现有密集架无法满足病历存放，需要新增一组手动密集架。
（三）项目内容：
	序号
	项目内容
	数量
	单位

	1
	新增密集架（5000*600*2400）
5组，10列
	72
	m3

	2
	新密集架耗材和配件
	1
	项


（四）设计方案：
[image: 5eb1f3ffb762ff511e7fcd284d95e3b]

（五）手动密集架技术参数
产品执行标准：采用的主要标准和规范 
（1） GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 
（2） QB/T1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》 
（3） GB/T13667.1—2015《钢制书架第 1 部分：单、复柱书架》 
（4） GB/T13667.3-2013 《钢制书架第 3 部分：手动密集书架》
（5） GB/T35607-2017 《绿色产品评价家具》
（6） DA/T7-1992《直列式档案密集架》
（7） GBT 4336-2016 《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》
（8） QB/T3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》
（9） QB/T3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》
（10）QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》
架体技术参数要求：
1、轨道：轨座采用δ≥3.0mm 优质热轧钢板，折弯成型；路轨采用2 0×20mm 实心方钢，路轨两顶端设有限位装置，防止底盘脱轨。轨道的平行偏差≤1mm，轨道之间任何位置的水平偏差≤0.5mm。 
2、底梁：
2.1 采用 δ≥3.0mm优质热轧钢板，U型槽结构一次成型，高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥50mm。横梁用材厚度≥3.0mm优质热轧钢板，与底梁焊接成整体，承重能力强。底盘采用链条齿轮传动底架、整体式底盘，底盘与主柱连接采用M8*20螺栓连接，钢性足，不变形，表面喷塑。
2.2 ▲投标单位需提供由产品质量检验检测中心出具的底梁抽样检验报告，抽样基数≥1200件；各项技术指标均须符合，化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.05%、锰Mn，%≤0.16%、磷P，%≤0.005%、硫S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1360h；中性盐雾试验≥1360h不低于7级，乙酸盐雾试验≥1360h不低于7级;甲醛释放量≤0.001mg/m³。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）所公示的检测报告公示信息截图，原件备查。
3、 立柱：
3.1 采用δ≥1.5mm优质冷轧钢板，立柱压4根加强圆筋、正面2根，两侧各1根。立柱正面≥50*38mm，立柱均匀冲挂孔，架体结实承重能力强，钢性足，外形美观,层数和间距自由调整，表面喷塑。
3.2 ▲投标单位需提供由产品质量检验检测中心出具的立柱抽样检验报告，抽样基数≥1200件；各项技术指标均须符合，化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.05%、锰Mn，%≤0.16%、磷P，%≤0.005%、硫S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1360h；中性盐雾试验≥1360h不低于7级，乙酸盐雾试验≥1360h不低于7级;甲醛释放量≤0.001mg/m³。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）所公示的检测报告公示信息截图，原件备查。
4、搁板：
4.1 采用δ≥1.0mm 优质冷轧钢板，搁板成型厚度≥23.5mm，搁板正面6条加强筋、两侧各1条加强筋，一次性滚压成型。搁板采用五位一体六折弯自动成型工艺，增大其承载能力；搁板采用整体板材，层间距可任意调整。
4.2 ▲投标单位需提供由产品质量检验检测中心出具的搁板抽样检验报告，抽样基数≥1200件；各项技术指标均须符合，化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.05%、锰Mn，%≤0.16%、磷P，%≤0.005%、硫S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1360h；中性盐雾试验≥1360h不低于7级，乙酸盐雾试验≥1360h不低于7级;甲醛释放量≤0.001mg/m³。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）所公示的检测报告公示信息截图，原件备查。
5、挂板：
5.1 采用δ≥1.0mm 优质冷轧钢板，挂板采用挂扣式结构一次性成型而成，正面配有4条圆弧压筋直径4mm，圆弧压筋中间带有方孔拉伸表面2mm,具有加硬强度功能，托板与挂板连接应有限位功能。
5.2 ▲投标单位需提供由产品质量检验检测中心出具的挂板抽样检验报告，抽样基数≥1200件；各项技术指标均须符合，化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.05%、锰Mn，%≤0.16%、磷P，%≤0.005%、硫S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1360h；中性盐雾试验≥1360h不低于7级，乙酸盐雾试验≥1360h不低于7级;甲醛释放量≤0.001mg/m³。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）所公示的检测报告公示信息截图，原件备查。
6、三节侧板：
6.1 采用δ≥1.0mm优质冷轧钢板，侧板为横三节式，表面光滑平整，造型美观，具有现代设计感。
6.2 ▲投标单位需提供由产品质量检验检测中心出具的侧板抽样检验报告，抽样基数≥1200件；各项技术指标均须符合，化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.05%、锰Mn，%≤0.16%、磷P，%≤0.005%、硫S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1360h；中性盐雾试验≥1360h不低于7级，乙酸盐雾试验≥1360h不低于7级;甲醛释放量≤0.001mg/m³。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）所公示的检测报告公示信息截图，原件备查。
7、顶板：
7.1 采用δ≥1.0mm优质冷轧钢板，具有防水功能，表面光滑平整，造型美观，具有现代设计感。
7.2▲投标单位需提供由产品质量检验检测中心出具的顶板抽样检验报告，抽样基数≥1200件；各项技术指标均须符合，化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.05%、锰Mn，%≤0.16%、磷P，%≤0.005%、硫S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1360h；中性盐雾试验≥1360h不低于7级，乙酸盐雾试验≥1360h不低于7级;甲醛释放量≤0.001mg/m³。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）所公示的检测报告公示信息截图，原件备查。
8、门板：
8.1 采用δ≥1.0mm优质冷轧钢板，门板四角冲印花，门板扣手为ABS优质塑胶注塑件，表面平整，款式新颖，表面采用无磷脱脂、陶化处理后，具有防腐蚀性。
8.2 ▲投标单位需提供由产品质量检验检测中心出具的门板抽样检验报告，抽样基数≥1200件；各项技术指标均须符合，化学成分:碳C，%≤0.05%、硅Si，%≤0.05%、锰Mn，%≤0.16%、磷P，%≤0.005%、硫S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1360h；中性盐雾试验≥1360h不低于7级，乙酸盐雾试验≥1360h不低于7级;甲醛释放量≤0.001mg/m³。同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）所公示的检测报告公示信息截图，原件备查。
9、锁具：采用三级管理豪华锁，自动卡位装配；锁芯位与扣手一体成型， 可顺时、逆时针旋转 45°，开关方便、定位准确；锌合金压铸锁芯，锁芯插片数 6 个、600 个牙花编码，提高了安全性能；镀镍黄铜钥匙，具有三级管理功能，1 把钥匙（即管理钥匙）可控制 1 个库房 或一个团体柜架，也可 1 把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房或多个团体柜架，供用户自行选择。锁头损坏或钥匙损坏丢失等情况下，可通过维修管理钥匙直接更换锁头，不需用电钻、钳子、螺丝刀等工具。
10、传动机构：轴承、实心传动轴、连接套管、滚轮、链轮。
10.1、轴承：P204 ，E级；实心传动轴：≥Φ20mm，45#钢；连接套管：≥Φ25mm，无缝钢管；滚轮：HT200；链轮：ZG45，滚齿精制
10.2、传动轴采用Φ20mm实心传动轴，传动轴套管采用45#钢无缝钢管制成的内连接套管。载重运行；在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都运行自如，无阻滞现象。每标准节手动摇力不小于11.8N(每列密集架的手柄摇力为：11.8N*标准节数)。摩托车链条、摇手体总成为双向超越离合器结构、铝合金摇手柄,停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。
11、密封条：采用优质20mm磁性冰箱门吸条，每列接触面均有缓冲及密封装置，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。
12、档棒：采用δ≥0.8mm优质冷轧钢板。
13、防尘板：采用δ≥0.8mm优质冷轧钢板，防倾倒装置：采用δ≥3.0mm优质热轧钢板。
14、性能要求
（1）全静载荷：每层搁板上加均布静荷试验后，各结构部件和架体不应有明显变形，架体不应产生倾斜现象。
（2）载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运行自如，不得有阻滞现象；手柄摇力应不大于11.8N。
（3）搁板静载荷：搁板上均匀载荷800N,放置24h,最大挠度应不大于4. 0mm、卸载后2h,残余变形量应不大于0.30mm。
15、其他：
（1）密集架可沿导轨自如移动开合，便于查询、管理。
（2）产品结构合理，多跨距多层距，且跨距、层距任意调整、任意组合、强度、牢固度稳定可靠；具有限位装置、防倾倒装置、防鼠装置、防尘装置等。
（3）密集架采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、陶化、水洗等十三道工序前处理，采用国际最新流行色优质环保型高静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀性能。架体外观设计要求精美，线条流畅，与装修风格协调一致；库房设备布置整洁美观；架体操作轻便灵活，运行平稳，具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。
（4）▲密集架质量过硬各项技术指标均须符合；①载重性能：搁板静载荷负载每层≥800N载荷最大挠度≤2.0mm、剩余变形量≤0.1mm、载重运行手柄摇力≤5.1N；②理化性能（硬度≥5H、附着力达0级；耐腐蚀≥1000h无鼓泡、锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；③二氧化硫试验96h符合要求；④盐雾/干燥/湿气循环120个循环漆膜无异常；⑤铜加速乙酸盐雾试验≥1000h外观评级和保护评级均达10级；⑥耐氙气灯老化≥600h符合要求；⑦中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥1000h达10级；⑧产品有害物质甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，家具涂层可迁移元素：铅、镉、汞、铬、锑、钡、砷、硒等均未检出，化学成分C、Mn、P、S、Al、Cu、V均符合要求。（提供一份完整体现以上内容的具备CMA和CNAS标志并带二维码的抽检检验报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图页以辩真伪）。
（6） 商务要求：
1、日期要求：成交供应商15日内完成安装。
2、交货地点：南方医科大学中西医结合医院
3、售后服务：
（1）产品经科室清点验收合格之日起，成交供应商须提供各产品在其质保期内质保服务，所配送的产品保质期按生产厂家的标准执行，但不得少于1年，费用包含在本项目报价内。
（2）在质量保质期内，如产品非因采购人的人为原因而出现质量问题，成交供应商承诺全额包换或退换（3个工作日内完成）、包正常使用，费用包含在本项目报价内。如确属采购人的人为原因损坏，亦须无条件更换或维修，并确保正常使用，但采购人应给予合理费用补偿成交供应商的成本。
（3）在供货服务期内，如出现采购人的需求科室对供货、服务等投诉问题，经调查属实，将追究成交供应商的责任。
（4）支付方式：安装调试完成，并甲乙双方验收后，乙方开具全额增值税普通发票，30个工作日内甲方向乙方支付100%款项。
（5）履约保证金​：乙方应在合同签订后5个工作日内，向甲方缴纳合同总价款5%（即人民币XXX元，大写：XXX元整）作为履约保证金。​若乙方完全履行本合同义务，一年内无重大质量问题，甲方无息退还履约保证金。
（4） 其他要求：
1.所购入的货物必须是全新（原装）正品，表面无划伤，无碰撞，其技术规格、标准必须符合甲方需求和国家有关标准。
2.所供商品必须符合国家行业生产及经营标准，货真价实，均能提供相应批次的合格检验证明。
3.投标货物必须各项技术指标完全符合国家有关标准及产品出厂标准。

四、合同模板： 
南方医科大学中西医结合医院
医疗质量管理科手动密集架采购项目合同
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]甲方（采购人）：南方医科大学中西医结合医院
地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院
[bookmark: _GoBack]法人代表：
电话：020-61650550
乙方（中选人）： 
地址： 
法人代表： 
电话：
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就货物买卖事宜达成协议如下。
1、 采购明细
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	含税单价（元）
	含税总价
（元）
	备注

	1
	新增密集架（5000*600*2400）
5组，10列
	72
	m³
	
	
	

	2
	新密集架耗材和配件
	项
	1
	
	
	

	合计
	
	


二、本合同约定金额：为￥      元（人民币       元整，含税），约定数量为暂定数量，约定单价为固定单价，最终结算以实际到货数量乘以固定单位为准。
三、甲方所购产品用途：为建设南方医科大学中西医结合医院档案室库房所用。
四、交提货方式、地点：乙方根据与甲方协商的时间和地点，在指定日期供货到指定地点。
指定地点：南方医科大学中西医结合医院指定档案室库房
五、合同服务期限：合同签订之日至货物验收完毕。
六、质量技术标准：
1、产品为原制造商生产的全新完好产品，具有出厂合格证，所有随产品的其他相关资料齐全，整体无污染，无侵权行为、表面无划损（包括产品本身及其包装表面，如有商标，应保持商标完整清楚）、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规合法安全使用。
2、交付验收标准依次序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准和行业标准；符合相关国标规范规定及图纸设计要求。
3、产品未达到本合同约定标准或未在约定期限供货的，甲方均有权拒收。
七、验收及提出质量异议期限和方式：
1、甲方提货时对货物的数量进行核对，如发现数量不符的，应及时通知乙方派人核对。
2、货物的质量保证期（简称“质保期”）为一年，质保期内如果发现质量问题，乙方应无条件免费负责更换，无法更换的，应提供同等产品供甲方使用或等价退还已收取的费用；因材料质量问题造成的损失（包括但不限于对甲方/第三人的人身、财产损失等）由乙方承担。
八、运输方式：乙方负责将货物运至甲方指定的地点，运费已含在单价中，运输工具为汽运，到货前的风险由乙方自行承担。
九、结算方式：本合同生效后，甲方分2次付款，第一次预付款为合同金额的50%，乙方提请付款资料。第二次为乙方把全部货物送到指定地点并安装合格，经甲乙双方验收后，乙方提请付款资料申请支付剩余尾款。
以下为乙方唯一收款账号：
开户名：
税号：
开户行：
账号：
十、付款方式：货款以银行转账方式支付，乙方需提供送货单及符合国家税收政策的正规发票，否则甲方有权拒绝支付货款。
十一、违约责任：
1、乙方迟延履行本合同项下义务或履行不符合约定的（包括但不限于未能如期交货、交货质量不符合约定等），乙方应当在甲方指定的期限内无条件纠正，逾期不纠正的，逾期每日按对应批次货物总价格的万分之五向甲方支付违约金，逾期超过十日不纠正、纠正后仍不符合约定、无法纠正，或拒绝纠正的，乙方需另行加付相当于对应批次货物总价格20%的违约金，同时甲方有权解除合同，合同因此解除的，对应批次货物未付款项甲方无需支付，已付款项乙方应予全额退还。
2、甲方无正当理由逾期不提货的，逾期每日应承担产品货值万分之五的违约金，违约金总额不超过合同约定的未提货物价格。
十二、争议解决方式：本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成时，双方当事人同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、其他条款 
[bookmark: OLE_LINK24]（一）本合同一式陆份，其中甲方肆份，乙方贰份，由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力。
（二）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。 
甲方（盖章）：__________________ 
法定代表人或委托代理人（签字）：____________ 
签订日期：______年____月____日 
乙方（盖章）：__________________ 
法定代表人或委托代理人（签字）：____________ 
签订日期：______年____月____日 
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